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1. Wstęp 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ”Żyrardów”  Sp. o.o., prowadzi działalność 

gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepła.   

Przedsiębiorstwo zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, 

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000055420. 

Spółka ma siedzibę w Żyrardowie przy  ul. Konarskiego 2d. 

Spółka posiada koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na: 

- Wytwarzanie ciepła: nr WCC/44/158/U/1/98/AP z dnia 7 września  2017 r. ważną do 

dnia 15 listopada 2028 roku. 

- Przesyłanie i dystrybucję ciepła: nr PCC/598/226/U/OT-4/98/BW z dnia 7 września  

2017 r. ważną do 15 listopada 2028 roku.  

- Obrót ciepłem: nr OCC/359/226/W/OWA/2013/Ary z dnia 21 października 2013 r. 

ważną do 31 października 2033 r. 

2. Obszar działalności podlegający planowi ograniczeń w dostarczaniu 

ciepła 

Na terenie miasta Żyrardowa istnieje miejska sieć ciepłownicza należąca do PEC „Żyrardów” 

Sp. z o.o., którą odbywa się przesył i dystrybucja ciepła. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania 

ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub 

ciepła (Dz. U. 2021 poz. 2209), dalej zwanym Rozporządzeniem. plany ograniczeń 

w dostarczaniu ciepła dotyczą ograniczeń w dostarczaniu ciepła miejską siecią ciepłowniczą. 

3. Charakterystyki techniczne źródeł ciepła 

Zgodnie z § 14 ust. 1 punkt 1 Rozporządzenia poniżej przedstawiono charakterystyki dwóch 

źródeł ciepła zasilających miejską sieć ciepłowniczą w Żyrardowie: 

• Źródło należące do PEC „Żyrardów” Sp. z o. o. 

Ciepłownia Miejska przy ulicy Rotmistrza W. Pileckiego 82 w Żyrardowie: 

- łączna moc znamionowa (w paliwie) - 63,144 MW 

- liczba jednostek wytwórczych - 4 

- typy kotłów - 4 kotły wodne rusztowe WR10 

- moce znamionowe kotłów: 

 -  K1 16,220 MW,  

 - K2 16,585 MW,  

 - K3 16,159 MW,  



 4 

 - K4 14,18 MW (wartość po zmniejszeniu mocy kotła w 2022 r.) 

- paliwo - miał węgla kamiennego 

• Źródło należące do PEC „Żyrardów” Sp. z o. o. 

Kotłownia Groszkowa przy ulicy Kanałowej 6a w Żyrardowie: 

- łączna moc znamionowa (w paliwie) - 1,468 MW 

- liczba jednostek wytwórczych - 3 

- typy kotłów - 3 kotły wodne FAKO EKW 

- moce znamionowe kotłów: 

 - K1 0,308 MW,  

 - K2 0,580 MW,  

 - K3 0,580 MW, 

• Źródło należące do Geotermii Mazowieckiej S.A.: 

Kotłownia Gazowa przy ulicy Czysta 6 w Żyrardowie: 

- łączna moc zainstalowana -10 MW 

- liczba jednostek wytwórczych - 1 

- typy kotłów - 1 kocioł wodny Viessmann Duplex 

- moc kotła - 10 MW 

- paliwo - gaz ziemny 

4. Rodzaje i parametry technologiczne nośnika ciepła oraz sposoby jego 

regulacji 

Zgodnie z § 14 ust. 1 punkt 2 Rozporządzenia poniżej przedstawiono dane dotyczące 

nośnika ciepła w miejskiej sieci cieplnej w Żyrardowie: 

• Rodzaje i parametry technologiczne nośnika ciepła 

Nośnikiem ciepła w miejskiej sieci ciepłowniczej miasta Żyrardowa z dwóch głównych 

źródeł (Ciepłownia Miejska oraz Geotermia Mazowiecka) jest ciepła woda o parametrach 

w warunkach obliczeniowych Tz 125, Tp 75 oC. Poza sezonem grzewczym parametry 

pracy sieci wynoszą Tz 70, Tp 45 oC.  

Kotłownia groszkowa posiada własną sieć ciepłowniczą niskich parametrów, gdzie 

nośnikiem ciepła jest woda o parametrach w warunkach obliczeniowych Tz 80, Tp 60 oC. 

• Sposoby regulacji nośnika ciepła 

Regulacja ilości ciepła dostarczanego ze źródeł w zależności od warunków 

atmosferycznych odbywa się zgodnie z tabelą regulacyjną źródeł.  

Zgodnie z Umową pomiędzy PEC „Żyrardów” Sp. z o. o. oraz Geotermią 
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Mazowiecką S. A., Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do końca roku 2028 r. kupować 

od Geotermii Mazowieckiej 50 000 GJ rocznie. 

5. Rodzaje i parametry techniczne sieci ciepłowniczej 

Zgodnie z § 14 ust. 1 punkt 3 Rozporządzenia poniżej przedstawiono dane dotyczące 

miejskiej sieci ciepłowniczej w Żyrardowie: 

System ciepłowniczy miasta Żyrardowa składa się z sieci ciepłowniczej wysokich 

parametrów 125/75 oC oraz sieci niskich parametrów 80/60 oC. W warunkach letnich 

Ciepłownia Miejska i Geotermia Mazowiecka pracują zamiennie. W warunkach zimowych 

pracuje albo samodzielnie Ciepłownia Miejska albo Ciepłownia Miejska i Kotłownia 

Gazowa. Podstawowym źródłem dla sieci cieplnej jest Ciepłownia Miejska. 

Kotłownia Groszkowa pracuje przez cały rok, w sezonie letnim zasila jeden wieżowiec  

w ciepłą wodę użytkową.   

Na wysokoparametrową sieć ciepłowniczą składa się ponad 43,21 km sieci, z czego 

ponad 99,9 % wykonane jest w technologii rur preizolowanych. Około 20 km sieci wykonane 

jest w średnicach z zakresu DN100-DN400. Główna magistrala sieci wykonana jest 

w technologii preizolowanej, a jej średnica wynosi DN400. Sieć niskich parametrów to 

prawie 2,73 km sieci z czego 44% wykonanych jest w systemie rur preizolowanych. 

Całkowity zład sieci wynosi nieco ponad 1736 m3 (zład samej Ciepłowni Miejskiej to 50 m3).  

Sieć ciepłownicza w 96,4 % wykonana jest w technologii rur preizolowanych, 

pozostała ilość sieci to technologia kanałowej oraz kilka odcinków wykonanych  

jest w systemie napowietrznym SPIRO (np. przejście nad rzeką).  

6. Tabele regulacyjne nośnika ciepła dla poszczególnych wielkości 

ograniczeń w dostarczaniu ciepła  

Zgodnie z § 14 ust. 1 punkt 4 Rozporządzenia należy podać w planie tabele regulacyjne 

nośnika ciepła dla poszczególnych wielkości ograniczeń w dostarczaniu ciepła. Niniejszy 

plan, z uwagi na charakter odbiorców ciepła (obiekty opieki zdrowotnej, edukacji, budynki 

odpowiedzialne za bezpieczeństwo), nie przewiduje zmiany samej tabeli regulacyjnej.  

Tabele regulacyjne na sezon grzewczy 2025/2026 podano w Załączniku nr 1. 

7. Identyfikacja odbiorców ciepła podlegających ochronie 

Zgodnie z § 13 ust. 5 i 7 z zastrzeżeniem ust. 6 Rozporządzenia ochronie przed 

ograniczeniami, o których mowa w ust. 3, podlegają odbiorcy końcowi pobierający ciepło 

wyłącznie w celu korzystania z niego: 
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• w budynkach i lokalach mieszkalnych, które są przeznaczone na stały pobyt ludzi, 

oraz  

• w budynkach lub lokalach szpitali, żłobków, klubów dziecięcych i wychowania 

przedszkolnego, budynki odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa 

Ponieważ ponad 90% odbiorców końcowych PEC „Żyrardów” Sp. z o.o. spełnia te kryteria 

Załącznik nr 2 przedstawia wykaz budynków i lokali, które nie są objęte tą ochroną.  

W Załączniku nr 2 nie ujęto obiektów o których mowa § 13 ust. 1 punkt 4.  

W Załączniku nr 3 ujęto odbiorców podlegających szczególnej ochronie tj. szpital, żłobki, 

przedszkola, budynki odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa, o czym będzie mowa  

w rozdziale 8. 

8. Realizacja planu ograniczeń w dostarczaniu ciepła 

Konstruując plan ograniczeń uwzględniono kilka etapów i stopni zasilania miejskiego 

systemu ciepłowniczego. Informacja szczegółowa o stopniach zasilania  

znajduje się w Załączniku nr 4. 

W całym okresie pracy sieci ciepłowniczej utrzymuje się parametry nośnika ciepła zgodne 

z tabelą regulacyjną (Załącznik nr 1) bez względu na stopień obowiązujących ograniczeń jak 

już nadmieniono w rozdziale 6. Wyjątek stanowi Etap III, gdzie przewidziano korekty. 

Ograniczenia w dostawie ciepła dla odbiorców realizuje się w etapach i poprzez zmianę 

nastaw automatyki regulacyjnej zainstalowanej w węzłach ciepłowniczych, z których obiekty 

te są zasilane. 

Przed wprowadzeniem ograniczeń w przypadku wystąpienia potencjalnego zagrożenia 

w dostawach węgla Spółka zwróci się do Właścicieli, Zarządców, Władz Miejskich itp., 

z apelem o: 

• późniejsze rozpoczęcie sezonu grzewczego, 

• obniżenie krzywych grzewczych w godzinach i dniach kiedy pełna dostawa ciepła nie 

jest w budynku wymagana (np. okres nocny i weekendy w szkołach, instytucjach 

publicznych itp.), 

• racjonalne korzystanie z c.w.u. i c.o. 

Dodatkowo Spółka zgodnie z zawartą Umową na kupno ciepła od G.M. S.A. będzie 

realizowała tą Umowę co także przyczyni się do oszczędności węgla kamiennego. Jeśli limit 

zakupu zostanie przekroczony Spółki w porozumieniu z Urzędem Regulacji Energetyki 

(zmiana taryfy) wzajemnie uzgodnią możliwość dalszej współpracy.  
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W przypadku nie polepszenia się sytuacji i prognozowania dalszych problemów na rynku 

węglowym wprowadza się następujące ograniczenia: 

 

ETAP I (dotyczy odbiorców z Załącznika nr 2) 

1.1. Zapas węgla wynosi 30 dni i nie ma możliwości jego szybkiej odbudowy: 

- wprowadzenie 1. stopnia zasilania 

- zmniejszenie potrzeb własnych (temperatura w CM max 10 oC, temperatura w innych 

budynkach Spółki max 15 oC) 

1.2. Zapas węgla wynosi 28 dni i nie ma możliwości jego szybkiej odbudowy: 

- wprowadzenie 2. stopnia zasilania 

- zmniejszenie potrzeb własnych (temperatura w CM max 5 oC, wyłączenie innych budynków 

Spółki z centralnego ogrzewania, ogrzewanie klimatyzatorami i grzejnikami elektrycznymi) 

 

ETAP II (dotyczy wszystkich odbiorców za wyjątkiem odbiorców z Załącznika nr 3, 

potrzeby własne Spółki ograniczone zgodnie z etapem I 1.2.) 

2.1. Zapas węgla wynosi 25 dni i nie ma możliwości jego szybkiej odbudowy: 

- wprowadzenie 3. stopnia zasilania dla odbiorców z Załącznika nr 2 

- wprowadzenie 1. stopnia zasilania dla pozostałych odbiorców za wyjątkiem odbiorców 

z Załącznika nr 3 

2.2. Zapas węgla wynosi 21 dni i nie ma możliwości jego szybkiej odbudowy: 

- utrzymanie 3. stopnia zasilania dla odbiorców z Załącznika nr 2 

- wprowadzenie 2. stopnia zasilania dla pozostałych odbiorców za wyjątkiem odbiorców 

z Załącznika nr 3 

2.3. Zapas węgla wynosi 15 dni i nie ma możliwości jego szybkiej odbudowy: 

- utrzymanie 3. stopnia zasilania dla odbiorców z Załącznika nr 2 

- utrzymanie 2. stopnia zasilania dla pozostałych odbiorców, wyłączenie c.w.u. za wyjątkiem 

odbiorców z Załącznika nr 3 

 

ETAP III (dotyczy wszystkich odbiorców, potrzeby własne Spółki ograniczone zgodnie 

z etapem I) 

3.1. Zapas węgla wynosi 10 dni i nie ma możliwości jego szybkiej odbudowy: 

- utrzymanie 3. stopnia zasilania dla odbiorców z Załącznika nr 2 

- utrzymanie 2. stopnia zasilania dla pozostałych odbiorców i wyłączonej c.w.u. za wyjątkiem 

odbiorców z Załącznika nr 3 

- wprowadzenie 1. stopnia zasilania i wyłączenie c.w.u. dla odbiorców z Załącznika nr 3 

- korekta tabeli regulacyjnej zgodnie z zapotrzebowaniem na CM 
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3.2. Zapas węgla wynosi 5 dni i nie ma możliwości jego szybkiej odbudowy: 

- utrzymanie 3. stopnia zasilania dla odbiorców z Załącznika nr 2 

- utrzymanie 2. stopnia zasilania i wyłączonej c.w.u. dla pozostałych odbiorców 

- wprowadzenie 2. stopnia zasilania i utrzymanie wyłączenia c.w.u. dla odbiorców  

z Załącznika nr 3 

- korekta tabeli regulacyjnej zgodnie z zapotrzebowaniem na CM 

 

W przypadku gdy zapas węgla spadnie poniżej 2 dni i nie ma możliwości jego szybkiej 

odbudowy powinno nastąpić wyłączenie CM z ruchu, a zużycie węgla powinno zostać 

ograniczone tylko na potrzeby własne CM w celu zapobieżenia zniszczeniu infrastruktury 

CM. Jeśli temperatura wody w sieci spadnie poniżej 15 oC powinno nastąpić włączenie pomp 

obiegowych CM w celu zapobieżeniu zamarznięcia infrastruktury sieci. 

Alternatywą w tym czasie jest także praca kotłowni gazowej G.M. S.A. w celu nie 

zamarznięcia infrastruktury przesyłowej jeśli będzie to możliwe, na podstawie dodatkowych 

uzgodnień pomiędzy Spółkami. 

 

Tabela poniżej przedstawia  kolejność i sposób wprowadzania stopni zasilania.
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Tabela przedstawiająca kolejność/sposób wprowadzania stopni zasilania z załącznika nr 4.  

Numer 
etapu 

Zapas węgla 
na placu [dni] 

Kategorie odbiorców ciepła 

Potrzeby własne Spółki Odbiorcy  
nie podlegający ochronie  

– załącznik nr 2 

Odbiorcy  
podlegający ochronie  

– załącznik nr 3 
Pozostali odbiorcy 

I 

30 Stopień 1 

Bez zmian Bez zmian 

Ograniczenie temperatury wewnętrznej do:  
10 oC CM, 15  oC. – Biuro i RSiW 

28 Stopień 2 

Ograniczenie temperatury wewnętrznej do:  
5 oC CM,  

- wyłączenie ogrzewania w pomieszczeniach 
biurowych i RSiW. Ogrzewanie za pomocą 

klimatyzacji i grzejników elektrycznych 

II 

25 

Stopień 3 Bez zmian 

Stopień 1 

 Utrzymanie poziomu z Etapu I 
21 Stopień 2 

15 
Stopień 2 

oraz   
wyłączenie cwu 

III 

10 

Stopień 3 

Stopień 1 
oraz 

wyłączenie cwu Stopień 2 
oraz   

wyłączenie cwu 

Utrzymanie poziomu z Etapu I 

Wymagana korekta tabeli regulacyjnej  
zgodnie z zapotrzebowaniem na CM 

5 
Stopień 2 

oraz 
wyłączenie cwu 

IV 2 
Wyłączenie Ciepłowni Miejskiej z ruchu, zużycie węgla ograniczone na potrzeby własne w celu zapobieżenia zniszczeniu infrastruktury. 

Włączenie kotłowni gazowej należącej do Geotermii Mazowieckiej. 
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9.  Przerwanie ograniczeń w dostarczaniu ciepła na potrzeby grzewcze i 

przygotowania ciepłej wody użytkowej 

Po odwołaniu przez Radę Ministrów ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz 

w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła PEC „Żyrardów” 

Sp. z o. o. podejmie niezwłoczne działania przywracające dostawę ciepła na potrzeby c.o.  

i c.w.u. zgodnie z umowami na sprzedaż ciepła. 

10. Odpowiedzialność PEC „Żyrardów” Sp. z o.o. za skutki ograniczeń 

w dostarczaniu ciepła 

Zgodnie z Art.11 ust. 8 Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. 

(tj. Dz.U.2024.266) „przedsiębiorstwa energetyczne nie ponoszą odpowiedzialności za skutki 

ograniczeń wprowadzonych rozporządzeniem, o którym mowa w Art. 11 ust. 7”. 

11. Okres obowiązywania „Planu wprowadzania ograniczeń w 

dostarczaniu ciepła PEC „Żyrardów” Sp. z o.o. 

 

Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła zachowuje swoją ważność przez okres 

trzech kolejnych lat licząc od daty jego uzgodnienia przez Wojewodę Mazowieckiego. 

 

      O  P  R  A  CO  W  A  Ł     Z  A  T  W  I  E  R  D  Z  I  Ł 
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Załącznik nr 1 - Tabele regulacyjne na sezon 2025/2026  

 

1.1. Wysoki parametr 125/75 oC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tz [oC] Tz [oC] Tp [oC] 

12 75,0 47,6 

11 75,0 47,0 

10 75,0 46,6 

9 75,0 46,1 

8 75,0 45,6 

7 75,0 45,1 

6 75,0 45,6 

5 75,0 45,9 

4 75,0 46,4 

3 75,0 46,9 

2 76,6 47,0 

1 78,8 47,9 

0 80,7 48,5 

-1 82,7 49,2 

-2 84,7 49,9 

-3 86,8 50,7 

-4 88,9 51,4 

-5 91,0 52,2 

-6 93,3 53,1 

-7 95,5 54,0 

-8 97,8 55,0 

-9 100,2 56,0 

-10 102,6 57,1 

-11 104,9 58,1 

-12 107,3 59,1 

-13 109,9 60,4 

-14 112,4 61,6 

-15 114,9 62,8 

-16 117,4 64,0 

-17 121,2 66,4 

-18 125,0 69,1 

-19 125,0 73,8 

-20 125,0 81,4 



 12 

1.2. Niski parametr 80/60 oC 

 

 
tz [oC] Tz [oC] Tp [oC] 

12 52,8 45,2 

11 52,4 44,6 

10 52,1 44,2 

9 51,8 43,7 

8 54,4 43,2 

7 51,1 42,7 

6 51,8 43,3 

5 52,2 43,5 

4 52,9 44,0 

3 53,5 44,3 

2 54,3 44,6 

1 55,0 45,4 

0 55,9 45,9 

-1 56,7 46,5 

-2 57,6 47,1 

-3 58,6 47,7 

-4 59,6 48,3 

-5 60,6 48,9 

-6 61,7 49,6 

-7 62,8 50,3 

-8 64,0 51,1 

-9 65,3 51,9 

-10 66,5 52,7 

-11 67,8 53,5 

-12 69,2 54,3 

-13 70,6 55,3 

-14 72,1 56,2 

-15 73,6 57,1 

-16 75,1 58,0 

-17 76,7 59,0 

-18 78,3 60,0 

-19 80,0 61,1 

-20 81,7 62,1 



 13 

Załącznik nr 2 - Wykaz odbiorców ciepła, którzy nie podlegają ochronie zgodnie z 

Rozporządzeniem   

 

Nr Adres budynku ZARZĄDCA/WŁAŚCICIEL 

1 Plac Jana Pawła II 1 PGM Żyrardów Sp. z o.o. 

2 Plac Jana Pawła II 2 PGM Żyrardów Sp. z o.o. 

3 Plac Jana Pawła II 3 Centrum Kultury w Żyrardowie 

4 ul. 1-go Maja 14 Korporacja Inwestycyjna Sp. z o.o. Sp.k. 

5 ul. 1-go Maja 21 Korporacja Inwestycyjna Sp. z o.o. Sp.k. 

6 ul. Wittenberga 5 Osiedlowy Dom Kultury ŻSM 

7 ul. 1-go Maja 32/34 Firma Handlowo-Usługowa P.Karliński 

8 ul. 1-go Maja 4/8 Sklep BIEDRONKA 

9 ul. 1-go Maja 40 Galeria handlowa DEKADA Żyrardów 

10 ul. 1-go Maja 41 Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich 

11 ul. 1-go Maja 43  Carrefour Market Żyrardów 

12 ul. 1-go Maja 43 A MUSI NOVUM Sp. z o.o. 

13 ul. 1-go Maja 43 B MUSI NOVUM Sp. z o.o. 

14 ul. 1-go Maja 45 RESURSA 

15 ul. 1-go Maja 49 A Urząd Skarbowy 

16 ul. 1-go Maja 60 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

17 ul. Bankowa 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

18 ul. Chopina 1 Hala Sportowa Aqua "Żyrardów" 

19 ul. Czysta 5 PGK Żyrardów Sp. z o.o. 

20 ul. Dekerta 3 Liga Obrony Kraju 

21 ul. Ditricha 1 Muzeum Mazowsza Zachodniego 

22 ul. F.de Girarda 10 A Carrefour Market Żyrardów 

23 ul. F.de Girarda 2 Sklep Chorten KLUSKA 

24 ul. F.de Girarda 8 Osiedlowy klub KOLIBER 

25 ul. Izy Zielińskiej 16 TKKF SOKÓŁ 

26 ul. Izy Zielińskiej 24 Klub Sportowy Thien LONG 

27 ul. Pileckiego 23 Hala Sportowa Aqua "Żyrardów" 

28 ul. Pileckiego 25/27 Basen Aqua "Żyrardów" 

29 ul. Kilińskiego 14 Sklep ALDI 

30 ul. Kilińskiego 24A Zakład Produkcyjno-Usługowy "Garanti" S.C. 

31 ul. Kilińskiego 24B KGM KWIATKOWSCY S.K.A. 

32 ul. Kilińskiego 37 PGM Żyrardów Sp. z o.o. 

33 ul. Kilińskiego 9 SAVI Kuran Sławomir 

34 ul. Kościelna 12 Parafia św. Karola Boromeusza 

35 ul. Kpt. Pałaca 45 TKKF SOKÓŁ 

36 ul. Kpt. Pałaca 72/74/76/78 Pawilony Handlowe - węzeł grupowy W-12 

37 ul. Legionów Polskich 61 Sklep BIEDRONKA 

38 ul. Limanowskiego 41  MDK Group Sp. z o. o. 

39 ul. Limanowskiego 44  Urząd Miasta 

40 ul. Limanowskiego 49A POMONA Company Sp. z o.o. 

41 ul. Lniarska 4 Korporacja Inwestycyjna Sp. z o.o. Sp.k. 
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42 ul. Mały Rynek 6 Budynek Usługowy - Machtynger Marek 

43 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

44 ul. Mireckiego 56 Centrum Usług Wspólnych 

45 ul. Mireckiego 72 TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA GEJCYG 

46 ul. Moniuszki 15 Młodzieżowy Dom Kultury 

47 ul. Mostowa 1 Miejska Biblioteka Publiczna 

48 ul. Nowy Świat 10 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ROMEX Sp. z o.o. 

49 ul. Nowy Świat 16 IRYS Wiesława Grodnicka 

50 ul. Okrzei 37 Firma Handlowo-Usługowa P.Karliński 

51 ul. Okrzei 57 Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa - Batorego 

52 ul. Okrzei 58 KRUS 

53 ul. Parkingowa 42 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "GERARD" 

54 ul. Sikorskiego 28 Pawilony handlowe W-28 

55 ul. Sikorskiego 28K Bank Spółdzielczy 

56 ul. Środkowa 35 Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

57 ul. Środkowa 96 SAVI Kuran Sławomir 

58 ul. Żeromskiego 13 PGM Żyrardów Sp. z o.o./ OSIR 

59 ul. Żeromskiego 9 Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa - Pawilony 

 



 15 

Załącznik nr 3 - Wykaz odbiorców szczególnie chronionych 

 

Nr ADRES BUDYNKU ZARZĄDCA/WŁAŚCICIEL 

1 Plac Jana Pawła II 6 Przedszkole Miejskie Nr 9 

2 ul. 1-go Maja 61B Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

3 ul. Armii Krajowej 3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

4 ul. Bohaterów Warszawy 4 Zespół Szkół Nr 1 

5 ul. Chopina 4 Komenda Powiatowa Policji 

6 ul. Jasna 11 Szkoła Podstawowa Nr 1 

7 ul. Kacperskiej 6 A Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 

8 ul. Kacperskiej 6 B Szkoła Podstawowa Nr 3 

9 ul. Kościuszki 13 
Mini Przedszkole DINO  
- Karol Guzewski Gaz-Water  

10 ul. Ks. Brzóski 11/13 Przedszkole Miejskie Nr 6 

11 ul. Ks. Brzóski 9 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

12 ul. Legionów Polskich 54/56  Zespół Szkół nr 2 

13 ul. Leszno 19 Przedszkole Miejskie Nr 5 

14 ul. Limanowskiego 30 Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego 

15 ul. Limanowskiego 32B Dom Pomocy Społecznej 

16 ul. Mireckiego 56 Szkoła Podstawowa Nr 6 

17 ul. Narutowicza 35 Szkoła Podstawowa Nr 2 - Duży Budynek 

18 ul. Narutowicza 35 Szkoła Podstawowa Nr 2 - Mały Budynek 

19 ul. Narutowicza 37 Szkoła Podstawowa Nr 2 - Hala Sportowa 

20 ul. Narutowicza 39 B Państwowa Szkoła Muzyczna 

21 ul. Nietrzebki 6 Przedszkole Miejskie Nr 8 

22 ul. Parkingowa 32 Przedszkole Miejskie Nr 2 

23 ul. Parkingowa 32 Szkoła Podstawowa Nr 3 

24 ul. Piaskowa 21/23 Przedszkole Niepubliczne „Gabilandia” 

25 ul. Przedszkolna 1 Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 

26 ul. Radziwiłłowska 16 Szkoła Podstawowa Nr 4 

27 ul. Roosevelta 2 Szkoła Podstawowa Nr 7 

28 ul. Sosabowskiego 23 Dom Pomocy Społecznej 

29 ul. Środkowa 36 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

30 ul. Waryńskiego 1 Zespół Szkół Medycznych, Żłobek 
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Załącznik nr 4 – Stopnie zasilania 

 

ti – temperatura powietrza w lokalu/budynku 

tcwu – temperatura ciepłej wody 

tz – temperatura zewnętrzna 

 

1 stopień zasilania: 

ti=16 oC. 

tcwu=40 oC; 

 

2 stopień zasilania: 

ti=10 oC. 

tcwu=30oC; 

 

3 stopień zasilania: 

ti=5 oC. 

tcwu=wyłączenie instalacji c.w.u. 

 W zależności od stopnia zasilania, należy zmienić w sterownikach węzłów cieplnych 

nastawy krzywych grzewczych, co prowadzić będzie do obniżenia temperatur w budynkach. 

Obecnie krzywe grzewcze opisywane są linią łamaną, w której jej punkty opisywane są 

wartością temperatury zewnętrznej i przyporządkowanej jej wartości temperatury wody 

zasilającej instalacje c.o. W tabeli poniżej podano modyfikacje nastaw w zależności od temp. 

zewnętrznej. 

 

Punkty charakterystyczne dla modyfikacji  

krzywych grzewczych instalacji c.o. 

Temperatura 

zewnętrzna 

 tz  [
o

C]  

Wartości temperatury wody zasilającej instalację c.o. w 

zależności od przyjętej temperatury wewnętrznej ti 

pomieszczeń oraz temperatury zewnętrznej tz [
oC] 

ti=16 ti=10 ti=5 

-20 72 58 47 

-12   36 

-5 52   

-4   24 

0  30  

2   13 

5   6 

6  20  

8    

10  11  

12 27   

16 27   
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